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Elektronisch gesteuerte
Systeme

Schaltbare 
Differenziale

Elektronische Drehmomentsteuerung
(ETM®)

Die innovative elektronische Drehmomentsteuerung 

ETMfi (Electronic Torque Manager) ist eine bewährte, 

aktiv geregelte Kupplung für zuschaltbare oder 

permanente Allradantriebe und auch als aktive 

Achssperre einsetzbar. 

Die ETMfi ist dank 

direkter Aktuierung eine

außerordentlich feinfühlige,

präzise elektronische 

Kupplung für unterschiedliche 

Antriebsstranganwendungen.

Das robuste elektronische 100% Sperrdifferenzial 
von GKN Driveline hat sich in Vorder- und 
Hinterachskon� gurationen bestens bewährt 
und bietet unübertroffene Traktion im Gelände. 
Es handelt sich um ein leistungsfähiges und 
integrationsfreundliches 
zuschaltbares Achssperr-
differenzial. Spezielle Öle 
oder Gleitmittel werden 
nicht benötigt. Es kann mit
jeglicher Art von Sperr-
differenzialen kombiniert 
werden.

100% Sperrdifferenzial

Elektronische Drehmomentverteilung
(ETV)

GKN Driveline�s �Electronic Torque Vectoring� (ETV)

bietet unvergleichliches Fahrvergnügen. Die Antriebs- 

und Traktionsleistung erreicht neue 

Dimensionen, die Fahrsicherheit 

und Stabilität werden gleichzeitig 

verbessert. Das ETV ermöglicht eine 

höhere Beschleunigung, verringert 

die Zahl der Bremsvorgänge und 

verbessert das Traktionsvermögen 

Č mehr Freude am Fahren.

Das kompakte Freilaufdifferenzial FRRDfi 
ist ein bewährtes System zur Entkoppelung 
einer zweiten Achse im Antriebsstrang eines 
Allradantriebs und wirkt sich deutlich günstig 
auf den Kraftstoffverbrauch 
aus. Das FRRDfi ist ein 
äußerst zuverlässiges und 
integrationsfreundliches, 
zuschaltbares Antriebs-
entkoppelungssystem. 
Da in dieser Getriebeeinheit
keine Geschwindigkeits-
unterschiede auftreten, kommt es 
nicht zu NVH oder Abnutzung 
des Differenzials.

Freilaufdifferenzial (FRRD®)

permanente Allradantriebe und auch als aktive permanente Allradantriebe und auch als aktive 

Kupplung für unterschiedliche 

Antriebsstranganwendungen.

Elektromagnetische Steuerung
(EMCD®)

Die elektromagnetisch geregelte EMCDfi ist eine 

bewährte, aktiv geregelte Kupplung 

für zuschaltbare oder permanente 

Allradantriebe und auch als 

Achssperre einsetzbar.

Die EMCDfi ist eine außer-

ordentlich kompakte und vielseitige 

elektronisch geregelte Kupplung 

für unterschiedliche Antriebsstranganwendungen.

bewährte, aktiv geregelte Kupplung 

ordentlich kompakte und vielseitige 
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